
gepl. 
Katastergrenze

~1:2,27

2,5 %

2,5 cm Asphaltbeton AC 5 DL, 70/100
7,5 cm Asphalttragschicht AC 22 TL, 70/100

15 cm Frostschutzschicht 0/45 mm

15 cm Schottertragschicht 0/45 mm

40 cm Gesamtaufbau

Ev² = 80 MPa

Tafel 6, Zeile 1

Ev² = 45 MPa

Schotterrasen d=25 cm
Füllboden 

1:1,5

12,0 %

1:1,5

1:1,5

Oberboden d=20 cm

2,0 %
6,0 %

Bankett
gepl. Gewässer-
umverlegung

Schotterrasen d=30 cm

Schotterrasen d=30 cm Rasenansaat d=60 cm
Füllmaterial
Frostschutzschicht d=100 cm
Füllboden

Zaun h=2 m 

 Regelquerschnitt 1 
 Station 0+017,397m 

BankettBankett
GrünstreifenFuß- und RadwegMuldeMulde LärmschutzwallPflegestreifen

Basamentstein 16x24x16 cm
Ortbetonfundament
Muldenablauf 50x50 cm
Rohrbettung d=15 cm

PP Da 150

2,5 %

2,5 cm Asphaltbeton AC 5 DL, 70/100
7,5 cm Asphalttragschicht AC 22 TL, 70/100

15 cm Frostschutzschicht 0/45 mm
15 cm Schottertragschicht 0/45 mm

40 cm Gesamtaufbau

Ev² = 80 MPa

Tafel 6, Zeile 1

Ev² = 45 MPa

Schotterrasen d=25 cm
Füllboden 

1:1,5

12,0 %

1:1,5

1:1,5

Oberboden d=20 cm

2,0 %
6,0 %

Schotterrasen d=30 cm
Rasenansaat d=60 cm
Füllmaterial
Frostschutzschicht d=100 cm
Füllboden

Zaun h=2 m 

 Regelquerschnitt 2 
 Station 0+070,000m 

BankettBankett
Fuß- und RadwegMuldeMulde LärmschutzwallPflegestreifen

gepl. 
Katastergrenze

~1:2,62

Schotterrasen d=30 cm

Bankett
gepl. Gewässer-
umverlegung

Grünstreifen

0,50 m
1,50 m

0,0
-8,7

-32,7

-3,0-3,0

500,0

-3,0-3,01,0-0,8

-121,0

3,50 m
0,50 m

16,00 m

1,00 m

2,00 m
0,30 m

26,30 m

7,50 m 7,50 m

-23,0

1,00 m

-111,0

-8,7

-32,7

-3,0
-23,0

-3,0

500,0

-3,0-3,01,0-0,8

3,50 m
0,50 m

1,00 m16,00 m

1,00 m

2,00 m
0,30 m

26,30 m

7,50 m 7,50 m

-23,0

1,00 m

0,0

-109,0

0,50 m
1,50 m

1,00 m

6,0 %

6,0 %

Gemäß VOB/B, §3 Abs. 3, sind alle Maße
örtlich eigenverantwortlich zu prüfen.
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung und
dem Planungsbüro unverzüglich mitzuteilen.

Vermessungstechnischer Grundplan mit Kataster
und Topographie wurde vom Vermessungsamt
Stadt Lünen, Willy-Brandt-Platz 5, 44532 Lünen
zur Verfügung gestellt.
Das Aufmass erfolgte vom Vermessungsbüro
Eigemeier (Stand: 06.12.2013). Der Höhenbezug
wird von diesem Büro angegeben.

I dex deru g Datu

Vermessungstechnischer Grundplan mit Kataster
und Topographie wurde vom Vermessungsamt
Stadt Lünen, Willy-Brandt-Platz 5, 44532 Lünen
zur Verfügung gestellt.
Das Aufmass erfolgte vom Vermessungsbüro
Eigemeier (Stand: 06.12.2013). Der Höhenbezug
wird von diesem Büro angegeben.
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