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20cm Verzahnungsbereich
Wurzellockstoff (Depotdüngung)
überbaubares Pflanzsubstrat
Mykorrhiza 3 Impfstellen 
in Stammnähe 
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Gelditisa triacanthos 'skyline' 16-18 Hochstamm 3xv.,
mit Drahtballierung,unterirdischeWurzelballenverankerung 
Erziehungsschnitt / Lichtraumprofil beachten / Gießrand 
herstellen 
bodendeckende Bepflanzung 
Geranium macrorhizum 'white ness'
15Stk./m² 

Betonfundament C20/25
Rinnenstein und Pflasterläufer 
in Mörtelbett mit Haftvermittler

6,90 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 6,90 5,00 53 4,40 
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61,70
61,57 61,655

61,59 61,59 61,57 61,51
61,47

61,445
61,37

61,505

vorhandenes Schotterpaket
vorhandenes Schotterpaket

0,8%

(61,55)Bestand
(61,30)Bestand (61,30)Bestand

Fahrbahn in Anlehnung an RStO 12
Tafel 1 Zeile 1 BK 1,8
  4cm Asphaltdeckschicht  AC 11 DN
16cm Asphalttragschicht AC 32 TN
~45-50cm Frostschutzschicht 
Schotter vorhanden, nachverdichtet auf Ev2>120MPa
~65cm Gesamtaufbau

Seitenraum in Anlehnung an RStO 12
Tafel 3 Zeile 1 BK 0,3
10cm Pflasterdecke
  4cm Pflasterbettung
15cm Schottertragschicht Ev2>120MPa
35 - 50cm Schotter (vorhanden) 
nachverdichtet auf Ev2>100MPa
~64-79cm Gesamtaufbau

Fahrbahn in Anlehnung an RStO 12
Tafel 1 Zeile 1 BK 1,8
  4cm Asphaltdeckschicht  AC 11 DN
16cm Asphalttragschicht AC 32 TN
~45-50cm Frostschutzschicht 
Schotter vorhanden, nachverdichtet auf Ev2>120MPa
~65cm Gesamtaufbau

Seitenraum in Anlehnung an RStO 12
Tafel 3 Zeile 1 BK 0,3
10cm Pflasterdecke
  4cm Pflasterbettung
15cm Schottertragschicht Ev2>120MPa
35- 50cm Schotter (vorhanden) 
nachverdichtet auf Ev2>100MPa
~64-79cm Gesamtaufbau
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16.04.20A Anpassung an geänderte Belastungsklasse 
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