Stadt LUnen

VERWALTUNGSVORLAGE VL-62/2020

ERSTELLT DURCH ERSTELLT AM SITZUNGSTEIL
Mobilitat und Verkehrslenkung 21.04.2020 offentlich
GREMIUM STATUS TERMIN EINLADUNG TOP

Ausschuss fur Stadtentwicklung und Um-

beschlieBend 16.06.2020 3/20
welt

BEZEICHNUNG DES TAGESORDNUNGSPUNKTES

QuerstraBBe
Beschluss zur frithzeitigen Anliegerbeteiligung

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Nach den Kostenberechnungen des Ingenieurblros ergeben sich fir die drei Varianten fol-
gende Kosten:

Variante 1: 1.048.300 €

Variante 2: 1.045.700 €

Variante 3: 1.050.900 €

Die Mittel stehen im Haushalt unter dem Produkt 460 505 und dem Sachkonto 785 200 zur
Verfligung.

Die Kosten sind gemaB § 8 und § 8a des Kommunalabgabegesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen (KAG) in Verbindung mit der zum Zeitpunkt des Eintrittes der sachlichen Beitrags-
pflicht gultigen Satzung der Stadt Lunen auf die Anlieger umzulegen.

Die QuerstraBe wird als AnliegerstraBen eingestuft. In AnliegerstraBBen betragen die Bei-
tragssatze fur die Fahrbahn, die Oberflachenentwasserung 70%, fur Gehwege, Beleuchtung,
Parkstande und unselbstandige Grinanlagen 80%.

Die Aufwendungen fur Fahrbahn, Parkstande und Gehwege werden Uber 50 Jahre buchhal-
terisch linear abgeschrieben. Die Gbrigen Aufwendungen fir beispielsweise Beleuchtung
und StraBenbegleitgrin werden aktuell nicht abgeschrieben, da sie in einem Festwert, der
zur Eréffnungsbilanz ermittelt wurde, enthalten sind.

INKLUSIONSVERTRAGLICHKEIT

Der StraBenraum wird méglichst barrierefrei gestaltet. Das hei3t zum Beispiel, dass die Re-
gelquerneigung der Gehwege maximal 2,5% betragen wird und es fir Sehbehinderte und
Blinde eine durchgehende, ertastbare Randfihrung auf den Gehwegen geben wird. Die
Bordsteine werden ja nach Situation in ihrer Hohe und Art mit Ricksicht auf alle Mobilitats-
eingeschrankte geplant. Dariber hinaus werden taktile Elemente mit ausreichendem Kon-
trast verbaut (nach DIN 32984).

KLIMAVERTRAGLICHKEIT

Die Klimavertraglichkeit wird durch die Erneuerung der QuerstraB3e nicht beeintrachtigt.

BESCHLUSSVORSCHLAG
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Der Ausschuss far Stadtentwicklung und Umwelt hat die drei Vorplanungsvarianten zur
Kenntnis genommen und beschliet, dass diese im Rahmen einer frihzeitigen Anliegerbetei-
ligung vorgestellt und diskutiert werden sollen. Die Verwaltung wird beauftragt, nach der
durchgefiihrten Beteiligung eine Variante auf Basis der eingebrachten Anregungen weiter-
zuentwickeln und die Politik fur die weitere Beschlussfassung (Grundsatzbeschluss und Be-

schlusses Uber Art und Umfang) zu beteiligen.

Der Burgermeister
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SACHDARSTELLUNG
1. Vorbemerkungen und Anlass

Die QuerstraBe in Linen — Horstmar soll in einem Teilbereich zwischen der Kreuzung , Lanstroper
StraBe” und der EinmUndung auf die ,,Niederadener StraBe” erneuert werden. Der Ist-Zustand zeich-
net sich vor allem im Gehwegbereich durch uneinheitliche Oberflachen aus. Die gesamte Fahrbahn ist
durchgehend asphaltiert und befindet sich streckenweise in einem schlechten Zustand.

Die QuerstraBe kann in dem betrachteten Gebiet sowohl aufgrund der Ausbaustufe als auch durch die
aktuelle Nutzung in zwei Abschnitte geteilt werden. Wahrend der stdliche Abschnitt (,, Abschnitt
sud”) zwischen der Kreuzung , Lanstroper StraBe” und der EinmUndung der ,WirthstraBe" die StralBe
Uber gut 300 m durchgehend gerade mit einer Gesamtbreite von 11 m verlauft, ist der nérdliche Ab-
schnitt (,,Abschnitt Nord”) ab der Einmindung , WirthstraBe” bis zur Einmindung auf die , Niedera-
dener StraBe” in der GesamtstraBenbreite uneinheitlich zwischen 8,50 und 9,00 m breit.

Im ,,Abschnitt SUd” wird die Fahrbahnbreite von 6 m flir Begegnungsverkehr genutzt. Der Abschnitt
Nord hat derzeit den Status einer ,unechten EinbahnstraBe” in der Form, dass das Einfahren in den
Abschnitt aus Richtung Siden kommend durch das Verkehrsschild 267 (Verbot der Einfahrt) verboten
ist. Die Situation im Abschnitt Nord ist aufgrund der geringen zur Verfiigung stehenden Gesamtstra-
Benbreite beengt. Insbesondere ist der bestehende Zustand fur FuBganger unbefriedigend, da die
Gehwege an den schmalsten Stellen z.T. lediglich 0,8 m breit sind. Auf die Verbesserung der Situation
fur FuBganger soll besonderen Wert gelegt werden.
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Lageplan Ausbaubereich (gelb markiert)

2. Vorplanung

Der fur den Ausbau vorgesehene etwa 500 m lange Teilabschnitt der QuerstraBBe beginnt ab der Kreu-
zung ,Lanstroper StraBBe” und endet an der ,Niederadener StraBe”. Die Verkehrsbelastung betragt an
Arbeitstagen zwischen 650 und 750 Kfz/Tag. Linienbusverkehr findet im betrachteten Abschnitt nicht
statt. In der QuerstraBe ist eine Hochstgeschwindigkeit von 30 km/h vorgegeben. Eine im April 2019
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durchgefihrte Verkehrszahlung und Geschwindigkeitsmessung Gber eine Woche zeigt, dass diese
Geschwindigkeit zu haufig nicht eingehalten wird.

Das beauftragte Ingenieurburo hat fur den ,, Abschnitt SUd” zwischen der Kreuzung ,Lanstroper Stra-
Be"” und der Einmindung der ,WirthstraBe” drei Varianten erarbeitet, die im Folgenden beschrieben
werden.

2. 1 Abschnitt sud

Als grundsatzlicher StraBenquerschnitt wird bei einer vorhandenen Ausbaubreite von 11 m vorge-
schlagen, dass die vorhandene Aufteilung (Je 2,50 m Gehwegbreite, Fahrbahn 6,00 m) beibehalten
wird. Auf die Anlage von Parkstreifen wird verzichtet, da die Zufahrtssituation auf die Grundsticke
eine sinnvolle Anordnung auch von ausgewiesenen Einzelstellplatzen verhindert.

Variante 1

In der Planungsvariante 1 (Lageplan im Anlagenteil) wurde der groBflachige Kreuzungspunkt als
Kreisverkehr geplant. Durch die Wiedererstellung eines Kreisverkehres am Knotenpunkt mit der
SchlegelstraBe sollen mehrere Effekte erzielt werden. Zum einen wird durch den Kreisel eine Ver-
kehrsberuhigung erzielt durch dessen abbremsende Wirkung. Weiterhin werden die Abbiegevorgan-
ge an der Kreuzung (Verkehr vom und zum Kreisel , PreuBenstraBe”) sicherer gestaltet. Fir FuBgan-
ger wird die Querung hier durch Schaffung von Zebrastreifen ebenfalls sicherer. Der Kreisel ist an der
Stelle vorgesehen, an welcher historisch der erste Kreisel der Stadt Linen bestand.

Variante 2

In der Planungsvariante 2 (Lageplan im Anlagenteil) wurde auf den Kreisverkehr verzichtet. Der Kreu-
zungspunkt wurde entsprechend der Ausbauform der weiteren Kreuzungspunkte in der QuerstraBBe
durch Erweiterung der Pflasterflache umgestaltet.

Variante 3

In der Planungsvariante 2 (Lageplan im Anlagenteil), ebenfalls ohne Kreisverkehrselement, wurde die
zusatzliche Pflasterflache aus der Planungsvariante 2 durch begriinte Pflanzbereiche ersetzt, in denen
nur niedrige, flachwurzelnde Pflanzen eingesetzt werden kdénnen, da durch die Ferngasleitung hin-
sichtlich der Bepflanzung Einschrankungen gegeben sind. Die weiteren Kreuzungs- und Einmin-
dungsbereiche sollten zunachst nur mit Markierungen hervorgehoben werden. Weitere bauliche, ver-
kehrsberuhigende MaBnahmen sind wegen des erhéhten baulichen Aufwands nicht vorgesehen. Die
Stadt Linen geht davon aus, dass der Minikreisverkehr in Kombination mit der vorgesehenen Gestal-
tung der StraBe eine ausreichende Geschwindigkeitsdampfung bewirkt. Die Uberlegung, Uber einen
Einbau von Grinelementen (Baume) musste verworfen werden, da sich im gesamten Abschnitt eine
Ferngasleitung befindet.

2.2 Abschnitt Nord

Die aktuelle Nutzung des Abschnittes in Form eines beidseitigen Gehweges, Parken rechtsseitig und
Fahrbahn soll grundsatzlich beibehalten werden. Insbesondere soll aber die Parksituation geregelt
werden, da theoretisch auch das Parken auf der von Norden gesehen linken Seite erlaubt ist. Schon
jetzt ist aufgrund der geringen Fahrbahnbreite bei gleichzeitigem Parken am StraBenrand ein Begeg-
nungsverkehr nahezu unméglich, zumindest nicht ohne den Birgersteig mit zu nutzen. Daher wurde
beschlossen, aus der unechten EinbahnstraBBe klnftig eine echte EinbahnstraBBe (ab Hausnummer 2)
einzurichten. Dadurch ware (nach RASt 06) eine Reduzierung der Fahrbahnbreite auf 3,00 m maoglich.
Um jedoch das Befahren der StraBe durch Mullfahrzeuge oder Einsatzfahrzeuge zu erméglichen und
um Fahrradgegenverkehr weiterhin zuzulassen, wurde die Fahrbahnbreite auf 3,50 m festgelegt. Die
Zufahrt durch Feuerwehr- oder Rettungsfahrzeuge ist mit dieser Breite ebenfalls weiterhin gewahr-
leistet. Die tatsachlich vorhandene Parksituation wird kinftig durch markierte Stellflachen (Breite 2,0
m) auf der von Norden gesehen rechten Seite eindeutig geregelt.
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3. StraBenentwdisserung

Es werden keine wesentlichen Anderungen in der Oberflaichenentwésserung vorgenommen. Daher ist
die Beibehaltung des Status-Quo (grundsatzliche Lage der StraBeneinlaufe) derzeit Stand der Vorpla-
nungs-Varianten. Eine Bemessung der StraBenentwasserungsgegenstande muss in der weiteren Pla-
nung noch erfolgen. Dies erfolgt in enger Abstimmung mit dem Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung
Linen AdR.

4. Kanalisation

Der Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung Liinen AR (SAL) plant keinen neuen Kanal in der Querstraf3e.
Der vorhandene Kanal ist aus den 1990er Jahren und nicht erneuerungsbedurftig.

Zu groBen Teilen entwassern die anliegenden Grundstiicke in die Kanalisationen Lanstroper-, Ebert-
und SchlegelstraBe. Der Abgleich mit der Starkregengefahrenkarte zeigt, dass keine maBgeblichen
Gefahrdungen der Privatgrundstiicke ersichtlich sind.

5. Versorgung/ Beleuchtung

Vorhandene Leitungen der Stadtwerke Linen und der Telekom/ Unitymedia befinden sich in dem
Planungsgebiet. Die Leitungen der 6ffentlichen Versorgung und Fernmeldeleitungen werden, soweit
erforderlich den neuen Verhaltnisse angepasst. Die MaB3Bnahme ist mit den Versorgungsunternehmen
noch abzustimmen. Die Beleuchtungsmasten werden durch die Stadtwerke Linen erneuert.

6. Baume

Die Uberlegung, tber einen Einbau von Griinelementen (Bdume) musste verworfen werden, da sich
im gesamten Abschnitt eine Ferngasleitung befindet.

7. Empfehlung der Verwaltung

Von der Verwaltung wird die Erneuerung der QuerstraBe auf Grundlage der Variante 1 empfohlen.
Da von einem annahernd gleichen Kostenrahmen fiir alle Varianten ausgegangen werden kann, wird
die Variante 1 mit dem Minikreisverkehr als geeignetem Element fir eine notwendige Geschwindig-
keitsdampfung bevorzugt.

8. Kommunales Abgabengesetz (KAG)

Far die Erneuerung/ Verbesserung der QuerstraBBe werden Beitrdage gem. § 8 und § 8 a des Kommu-
nalabgabengesetzes NRW in Verbindung mit der zum Zeitpunkt des Eintrittes der sachlichen Beitrags-
fahigkeit gultigen Satzung der Stadt Liinen Uber die Erhebung von StraBenausbaubeitragen erhoben.
Die Forderrichtlinie zum KAG des Landes NRW ist in dem Zeitraum vom 2.01.2020 bis 31.12.2024 gul-
tig. Férderantrdge kénnen nach Eintritt der sachlichen Beitragsféhigkeit (Abnahme der BaumafBnah-
me) sowie des endgultig festgestellten umlagefahigen Aufwandes gestellt werden.

Sollten diese Voraussetzungen vor dem 31.12.2024 vorliegen, wird von der Abteilung StraBenbau ein
entsprechender Antrag auf Férderung bei der NRW Bank gestellt.

9. Weiteres Vorgehen

Nach dem Beschluss zur frihzeitigen Anliegerbeteiligung durch den Ausschuss fur Stadtentwicklung
und Umwelt wird eine Anliegerbeteiligung durchgefihrt — hier werden die Planungsvarianten vorge-
stellt und diskutiert. Die Anregungen und Diskussionsbeitrage werden protokolliert und mit den vor-
liegenden Vorplanungen abgeglichen.

Nach Abschluss der Entwurfsplanung wird im Ausschuss fir Stadtentwicklung und Umwelt, auf Basis
einer Empfehlung der Verwaltung, ein Grundsatzbeschluss gefasst Im Ausschuss far Sicherheit und
Ordnung wird Uber Art und Umfang der Erneuerung beraten und beschlossen. Im Anschluss werden
die Ausfuhrungsplanungen begonnen.
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